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Zurcher Hochschule
fir Angewandte Wissenschaften

Projektidee zh
Die Entstehung aw

1) Polysaccharide (v.a. Guar)

2) Bauchemie } Hr. A. Zingg / Dr. A. Ecker

3) Div. Ideen (Bau)

} Hr. Th. Hofmann / Dr. A. Ecker
4) Partnersuche

Bachelorarbeit: Guar-Microtunneling
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Zircher Hochschule
fir Angewandte Wissenschaften

Microtunneling Zh
Das Verfahren (Pressrohrvortrieb) aw
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Zircher Hochschule
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Bentonit Zh
Das Hilfsmittel aw
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Zircher Hochschule
fir Angewandte Wissenschaften

Bentonit
Das Quellen mit Wasser

~t ﬂ H,0
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Bentonittyp Montmorillonit | Quellvolumen [Wasseraufnahme
(%) (ml/29) (%)
Ca-Bentonit 80 5 110
Na- Bentonit 80 35 600
Aktivierter
Bentonit 80 30 550
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Ziircher Hochschule

fiir Angewandte Wissensch

Bohrhilfsmittel zh
Die Grundanforderungen aw

Durch Quellung des Bentonits ergeben sich folgende
Eigenschaften fur den Bereich des Microtunnelings
(Erfahrungswerte)

Susbension H Dichte [Fliessgrenze Viskositat Marshzeit
P PR | (g/em3) |  (Pa) | ((mPas), 191, 20rom) | (s)
Bentonit (min-max) | 7-12 | 1.02-1.06 15-70 2000-6000 30-170

Diese Parameter sind ausschlaggebend fir

Stutz-, Schmier- und Kihl-Wirkung sowie den Bohrklein-
Transport
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Zircher Hochschule
fir Angewandte Wissenschaften

Analytik zh
Auf der Baustelle aw

 pH-Papier
o Kugelharfe (Fliessgrenze, [N/m?])
o Marshtrichter (Marschzeit, [s])

e Spulungswaage (Dichte, [t/m3])
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Zircher Hochschule
fir Angewandte Wissenschaften

Analytik zh
Im Labor aw

 pH-Meter
« U-Rohr-Schwinger Dichtemessgerat
e Marshtrichter (wie auf Baustelle)

* Rotationsviskosimeter (mathematisch definiert, div. Spindeln)
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Polysaccharide
Die alternativen Hilfsmittel

Mannose

Guar

Zurcher Fachhochschule

OH

(8]
M+ ~OO0OC (o] (8]
OH HO OH M+ =Na,K,1/2 Ca
HaC o

Xanthan

ICBC | iC | ecke, 28.12.07 10



Biopolymere

Die Vo

Guarr ist leicht wasserldslich, wie Bentonit thixotrop aber gunstiger

rtelle

Ziircher Hochscl

aw

Xanthan ist pseudoplastisch und ebenfalls quellfahig in Wasser

Beide bilden hochviskose Gele bereits bel Konz. <1%

Aufgrund der Messungen ergibt sich folgender Sachverhalt

Material Vergleichskriterium
Umweltvertraglichkeit | Elektrolytstabilitét |pH Bereich | T (°C) | Toninhibierung
Bentonit 0 - - ++ 0
Guar ++ + + 0 ++
Xanthan ++ + ++ + ++
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Biopolymere
Resultate 1

ID 490 1% Fliessgrenzenverlauf mit Zusatzen
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Zircher Hochschule
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Biopolymere

zh
Resultate 2 aw

ID 488 1% 3-Phasen Test bei variierendem pH

160000

140000 ﬁ

120000

100000

60000

Viskositit [mPas]

40000

20000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Zeit [s]

—*—pH1l —=*—pH7 —*pH14

Ziircher Fachhochschule ICBC | iC | ecke, 28.12.07 13



Biopolymere
Resultate 3
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Biopolymere
Schlussfolgerung

Aufgrund der Rheologie ist der Einsatz von Guar im
Microtunneling moglich

Die benotigten Biopolymer-Konzentrationen lassen eine
deutliche Kostensenkung zu

Weitere Untersuchungen sind notwendig
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Ausblick
Neue Bachelorarbeit

- Eindringversuche

- Kooperation mit ETH Zirich, Institut fir Geotechnik

- Grossversuch
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Projektpartner
Formulierung von Bauchemikalien

Adrian Zingg
Danisco Switzerland AG Kreuzlingen

Guido Meier
Implenia Bau AG Special Tunnel Works Wallisellen

Andrea Caprez

Hunter & Caprez AG Zumikon Hunter & Caprez

Thomas Hofmann
zhaw Institut far Facility Management Wadenswil
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